
FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Pierre de Genebroz 

Fiche n°1 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Pont de la Doune 

Franchissement Le Né ou Noirecombe 

Epoque de construction Ancien rénové récemment 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction pierres, béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Pierre de Genebroz (38) 

Lieu dit Au Menuet 

Route CR du Menuet 

Altitude en m 460 

Latitude 45.452016 

Longitude 5.758828 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

Il y a un sentier de randonnée 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Pierre de Genebroz 

Fiche n°2 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Pont du captage 

Franchissement Le Né ou Noirecombe 

Epoque de construction Très ancien 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction pierres, béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Pierre de Genebroz (38) 

Lieu dit Sous Côte l'Epine 

Route CR de la Voûte 

Altitude en m 438 

Latitude 45.449306 

Longitude 5.755527 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

Pont situé sur l'ancienne route des Echelles à Saint Pierre de Genebroz 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) 
vers la chapelle de la Madeleine, ancienne voie 
vers Les Echelles jusqu'en fin du 19ème 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Pierre de Genebroz 

Fiche n°3 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement Le Né ou Noirecombe 

Epoque de construction Ancien et rénové 

Méthode de construction 
Dalle en béton armé sur montants en pierres 
taillées 

Matériaux de construction pierres, béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Pierre de Genebroz (38) 

Lieu dit Bas de Saint Pierre 

Route CP agricole 

Altitude en m 417 

Latitude 45.447039 

Longitude 5.753675 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Pierre de Genebroz 

Fiche n°4 

 
 

 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement Le Né ou Noirecombe 

Epoque de construction 20ème siècle 

Méthode de construction Eléments préfabriqués 

Matériaux de construction béton armé 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Pierre de Genebroz (38) 

Lieu dit Combe noire 

Route D921 

Altitude en m 415 

Latitude 45.446826 

Longitude 5.753528 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument  

Intérêt (touristique, utilitaire, historique)  



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Pierre de Genebroz 

Fiche n°5 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement Le Né ou Noirecombe 

Epoque de construction 20ème siècle 

Méthode de construction Eléments préfabriqués 

Matériaux de construction béton armé 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Pierre de Genebroz (38) 

Lieu dit Combe noire 

Route D921 

Altitude en m 400 

Latitude 45.44454 

Longitude 5.753203 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument  

Intérêt (touristique, utilitaire, historique)  



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Pierre de Genebroz 

Fiche n°6 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement Le Né ou Noirecombe 

Epoque de construction  

Méthode de construction  

Matériaux de construction  
 

LOCALISATION 
Commune Saint Pierre de Genebroz (38) 

Lieu dit Combe noire 

Route D921 

Altitude en m 399 

Latitude 45.443648 

Longitude 5.753107 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument  

Intérêt (touristique, utilitaire, historique)  



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Pierre de Genebroz 

Fiche n°7 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Pont du Bellet 

Franchissement Ruisseau de la Serraz 

Epoque de construction Ancien et agrandi récemment 

Méthode de construction 
Voûte pour l'ancien, rectangulaire pour 
l'agrandissement 

Matériaux de construction Pierres taillées,  boisseaux préfabriqués 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Pierre de Genebroz (38) 

Lieu dit L'Essart 

Route D921 

Altitude en m 512 

Latitude 45.469476 

Longitude 5.758272 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire, touristique 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

 

Saint Pierre de Genebroz 

Fiche n°8 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument  

Franchissement Le Né 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction pierres latérales, linteaux en pierre 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Pierre de Genebroz (38) 

Lieu dit Le Mollard du Foug 

Route CR du Mollard du Foug 

Altitude en m 550 

Latitude 45.461809 

Longitude 5.763883 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) touristique 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Pierre de Genebroz 

Fiche n°9 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument  

Franchissement Le Né 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction pierres, ciment 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Pierre de Genebroz (38) 

Lieu dit Bas de Saint Pierre 

Route CP agricole 

Altitude en m 422 

Latitude 45.447953 

Longitude 5.754577 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 


