
FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°1 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement ruisselet 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit La Valletaz 

Route  

Altitude en m 630 

Latitude 45.47980 

Longitude 5.82490 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

barrière en fer 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument moyen 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°2 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement ruisseau des gorges 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont vouté 

Matériaux de construction pierre taillée 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Les Simons 

Route  

Altitude en m 570 

Latitude 45.49666 

Longitude 5.82897 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

barrière en bois 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument moyen 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°3 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Pont des Pollets (usage) 

Franchissement ruisseau des gorges 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont vouté 

Matériaux de construction pierre taillée 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Les Pollets 

Route  

Altitude en m 515 

Latitude 45.49739 

Longitude 5.83551 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

barrière en fer 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument moyen 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°4 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument pont des Fourniers 

Franchissement ruisseau de la combe Fournier 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Les Fourniers 

Route  

Altitude en m 499 

Latitude 45.50491 

Longitude 5.84076 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

grillage en fer 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°5 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement ruisseau des côtes 

Epoque de construction 20ème siècle 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Hauteville 

Route  

Altitude en m 530 

Latitude 45.50958 

Longitude 5.84255 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°6 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement Hyères 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont vouté 

Matériaux de construction pierre taillée, béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Le Bourg 

Route  

Altitude en m 480 

Latitude 45.50356 

Longitude 5.84411 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

barrière métallique, panneau 

Inscriptions visibles tags 

Etat apparent du monument moyen 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°7 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement ruisseau de la Gorgeat 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont vouté 

Matériaux de construction pierre, béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Le Bourg 

Route D1006 

Altitude en m 497 

Latitude 45.50237 

Longitude 5.84507 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

canaux suspendus 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

barrière métallique, fleurs 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°8 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement ruisseau de montencôt 

Epoque de construction 20ème siècle 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit La Quillère 

Route  

Altitude en m 470 

Latitude 45.51419 

Longitude 5.84896 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°9 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement Hyères 

Epoque de construction 20ème siècle 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Les Terreaux 

Route  

Altitude en m 465 

Latitude 45.51373 

Longitude 5.85129 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

barrière métallique 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°10 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Pont de la Praire 

Franchissement Hyères 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont vouté 

Matériaux de construction pierre taillée 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit La Praire 

Route D47 

Altitude en m 460 

Latitude 45.52034 

Longitude 5.85404 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

panneau 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument moyen 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°11 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement ruisselet 

Epoque de construction 20ème siècle 

Méthode de construction pont cadre 

Matériaux de construction béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Les Gros Louis 

Route D1006 

Altitude en m 560 

Latitude 45.48632 

Longitude 5.83498 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

barrière métallique 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°12 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement Hyères 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont vouté 

Matériaux de construction pierre taillée, béton 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Les Gros Louis 

Route  

Altitude en m 540 

Latitude 45.48682 

Longitude 5.83391 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

le tablier a récenment été refait à neuf (béton) 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

barrière en bois 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument bon 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 



FICHE DE RECENSEMENT DU PATRIMOINE LIE A L’EAU, ACCESSIBLE AU PUBLIC, EN CHARTREUSE 
2012-2013 

 

Saint Thibaud de Couz 

Fiche n°13 

 
 

 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OUVRAGE 
Type d’ouvrage Pont 

Nom du monument Aucun nom 

Franchissement Hyères 

Epoque de construction 19ème siècle 

Méthode de construction pont vouté 

Matériaux de construction pierre taillée 
 

LOCALISATION 
Commune Saint Thibaud de Couz (73) 

Lieu dit Ricard 

Route  

Altitude en m 515 

Latitude 45.49739 

Longitude 5.83744 

COMMENTAIRES ET ANNECDOTES 

 

CARACTERISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT 
Aménagements  
(fleurissements, accès au public…) 

rebord de pierre, panneaux 

Inscriptions visibles  

Etat apparent du monument moyen 

Intérêt (touristique, utilitaire, historique) utilitaire 


